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  چرخش برس در زوایای مختلف

چرخــش بــرس در زوایــای مختلــف باعــث شــده اســت ایــن دســتگاه قابلیــت مانــور 
بســیار بالایــی داشــته باشــد و حتــی زاوایــای 90 درجــه را نیــز بتوانــد شستشــو 

و خشــک نمایــد.

   حالت شستشوی اقتصادی

ــا فعــال کــردن حالــت اکــو ECO ایــن دســتگاه در بهینــه تریــن حالــت مصــرف  ب
انــرژی و مصــرف آب قــرار مــی گیــرد و بــا کمتریــن صــدای ممکــن عمــل شســتن و 

خشــک نمــودن فــرش و موکــت را انجــام مــی دهــد.

فرش شوی صنعتی فرمان پذیر

ــوآوری  ــی و ن ــن طراح ــزه بهتری ــده جای ــدل BRC 40/22 برن ــوی م ــرش ش ــتگاه ف دس
صنعتــی در ســال 2016 در نمایشــگاه ISSA INTER CLEAN در آمســتردام هلنــد 

شــد .
ایــن فــرش شــوی تنهــا فــرش شــوی صنعتــی در دنیــا مــی باشــد کــه در حیــن حرکــت 
ــگام  ــه  را دارد . در هن ــا 200 درج ــرس ت ــه ب ــر زاوی ــان و تغیی ــش فرم ــت چرخ قابلی
شستشــو بــا ایــن دســتگاه نیــازی بــه حرکــت بــه عقــب نیســت و در حیــن حرکــت بــه جلــو 
بــا ســرعت بســیار مناســبی عمــل شستشــو و خشــک شــدن بــه صــورت همزمــان انجــام 

مــی گیــرد .
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    محل قرارگیری کابل برق

ــرای  ــل ب ــردن کاب ــار ک ــتای مه ــی در راس ــای کابل ــتگاه ه ــردن دس ــگام کار ک در هن
جلوگیــری از مزاحمــت آن نیــاز بــه مــکان مناســبی بــرای قرارگیــری کابــل  مــی باشــد 
کــه ایــن دســتگاه بــه صــورت بســیار مناســبی ایــن مشــکل را حــل نمــوده اســت .

   نصب ، نگهداری و نظافت آسان برس

بــرای شستشــوی بــرس و جــا زدن آن بــه هیــچ ابــزاری نیــاز نیســت فقــط کافــی 
اســت کــه اهــرم بــرس را بــه ســمت داخــل فشــار داده و بــرس را بــرای شستشــو 

از دســتگاه جــدا نماییــد.
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BRC 40/22

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

مشخصات فنی:
قدرت مکش

کارایی
فشار پاشش مواد شوینده

دبی پاشش مواد شوینده
عرض برس

عرض خشک کن
مخزن آب تمیز/آب کثیف

توان موتور مکنده
توان موتور برس

نوع جریان برق ورودی
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

320
900
7
2
400
480
22/19
1119
400
220
45 . 5
889 x 470 x 1118
1 . 008 - 062 . 0

mbar
m2 / h
bar
l / Min
mm
mm
l
W
W
V / Hz
Kg
mm

فرمان پذیری و تغییر زاویه برس
تنظیم فشار برس روی زمین

حرکت رو به جلو در حین شستشو


